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PROJEÇÃO VIGA
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B.W.C

A: 3.02 m²

W.C

SL ATEND 02

A: 12.94 m²

SL CORRET

A: 5.33 m²

COZINHA

A: 6.56 m²

CIRCULAÇÃO

A: 8.53 m²

RECEPÇÃO

A: 3.29 m²

SL ATEND 01

A: 7.39 m²

SL FISCAL 02

A: 6.98 m²

SL FISCAL 01

A: 7.19 m²

HALL ESPERA

A: 22,04 m²

SL REUNIÃO

A: 17,66 m²

A: 1.74 m²

1.00 X 2.15

CORTINA DE VIDRO CONFORME DETALHAMENTO 01 Prancha 06
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Detalhe 06
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Faixa de vidro temperado de

10mm, incolor.

Faixa de vidro temperado

Jateado de 10mm, incolor.

Faixa  6cm de vidro temperado

 Jateado de 10mm, incolor.
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1

1
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6

Faixa  7cm de vidro temperado

 Jateado de 10mm, incolor.

Faixa  4cm de vidro temperado

 Jateado de 10mm, incolor.

Faixa  2cm de vidro temperado

 Jateado de 10mm, incolor.
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Espelho Cristal incolor 6mm, bordas boleadas  e

esmaltadas.

Espelho deve ser fixado acima da roda banca do

lavatório até o gesso.

Metragem a confirmar in loco, após a instalação

da bancada e revestimentos.

Porta com puxador a esquerda, com o jateamento padrão definido.

Guarnição em cantoneiras para fechamento com borracha amortecedora

na cor preta.

Esquadria quadrada em aluminio 2mm  para fixação

 e distanciamento da porta de 50 x 50 mm por 2.70m

de altura.

2
.
5
6

.15 .07

Modelo 01 em Acrílico incolor 5mm, aplicado

em contato com o vidro do guarda-corpo e

a cortina de vidro.

Modelo 02 em Acrílico incolor 5mm, aplicado

em contato com a esquadria do guarda-corpo e

a cortina de vidro.

Obs: Para ambos os modelos, as medidas serão

confirmadas após instalação de gesso e vidros.

4 Folhas de vidro

temperado laminado

de 10mm, cor ocre.

Caixilho em aluminio preto

com pintura eletrostática

60 micra, alinhado com o

rebaixo de gesso.

Trilho em aluminio preto

fosco com pintura

eletrostática 60 micra, no

piso em nivel rebaixado.
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2
.
5

5

2.61

SEDE CRECI MARINGÁ

NOTAS:

COTAS DADAS EM METROS

ESCALA INDICADA NO DESENHO

VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA

EM CASO DE DÚVIDAS CONSULTE O ARQUITETO

ASSUNTO:

LOCAL:

PRANCHA:

VIDROS E ESQUADRIAS 

EDIFICIO LE MONDE - MARINGÁ

EDER TOZO ARQUITETO

DATA:

ABRIL / 2021

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

EDER ROBERTO TOZO

CAU:

A133408-5

PLANTA  VIDROS E ESQUADRIAS 04

ESCALA 1:50

ederobert@gmail.com

(44) 98824 3667

CONTATO:

ESPELHO  W.C.

ESCALA 1:50

09

Bandeira fixa em vidro

temperado de 10mm, incolor,

seguindo com o mesmo

padrão de esquadria metálica

em preto fosco.

Faixa de vidro temperado de

10mm, incolor.

Faixa  2cm de vidro temperado Jateado

de 10mm, incolor.

Faixa  4cm de vidro temperado Jateado

de 10mm, incolor.

Faixa  6cm de vidro temperado Jateado

de 10mm, incolor.

Faixa  7cm de vidro temperado Jateado

de 10mm, incolor.

Faixa de vidro temperado

Jateado de 10mm, incolor.

ESQUADRIA PORTA 70CM FECHADURA A ESQUERDA

ESCALA 1:50

01

01

04

03

05

06

02

03

DIVISORIA CORTINA DE VIDRO

ESCALA 1:50

02

ESQUADRIA  COM JATEADO PADRÃO

ESCALA 1:25

05

DETALHE DAS JUNÇÕES EM ACRÍLICO 

ESCALA 1:25

06

03

ESQUADRIA  COM JATEADO PADRÃO

ESCALA 1:25
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