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Forma do pavimento Cobertura (Nível 925)

escala 1:50

Vigas

Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)

VC1 14x45 0 925

VC2 14x30 0 925

VC3 14x30 0 925

VC4 19x70 25 950

VC5 19x80 35 960

VC6 19x80 35 960

VC7 25x40 0 925

VC8 19x90 45 970

VC9 19x80 35 960

VC10 19x45 0 925

VC11 14x30 0 925

VC12 19x90 45 970

VC13 14x30 0 925

VC14 19x90 45 970

19x45 0 925

VC15 14x45 0 925

VC16 14x70 25 950

VC17 19x80 35 960

VC18 14x45 0 925

Lajes

Dados Sobrecarga (kgf/m²)

Nome Tipo Altura Elevação Nível Peso próprio Adicional Acidental Localizada

(cm) (cm) (cm) (kgf/m²)

L1 Treliçada 1D 12 0 925 257 182 10 -

L2 Treliçada 1D 12 0 925 257 182 10 -

L3 Treliçada 1D 12 0 925 257 182 10 -

L4 Treliçada 1D 12 0 925 257 182 10 -

L5 Treliçada 1D 16 0 925 337 182 10 -

L6 Treliçada 1D 16 0 925 337 182 10 -

L7 Treliçada 1D 12 0 925 257 182 10 -

L8 Treliçada 1D 12 0 925 257 182 10 -

L9 Treliçada 1D 12 0 925 257 182 10 -

L10 Treliçada 1D 12 0 925 257 182 10 -

L11 Treliçada 1D 12 0 925 257 182 10 -

L12 Treliçada 1D 12 0 925 257 182 10 -

L13 Treliçada 1D 12 0 925 257 182 10 -

L14 Treliçada 1D 12 0 925 257 182 10 -

L15 Treliçada 1D 12 0 925 257 182 10 -

L16 Treliçada 1D 12 0 925 257 182 10 -

L17 Treliçada 1D 12 0 925 257 182 10 -

L18 Treliçada 1D 12 0 925 257 182 10 -

L19 Treliçada 1D 12 0 925 257 182 10 -

L20 Treliçada 1D 12 0 925 257 182 10 -

Pilares

Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)

P1 19x30 0 925

P2 14x30 0 925

P3 14x40 0 925

P4 14x40 0 925

P5 14x30 0 925

P7 19x40 25 950

P8 19x60 0 925

P9 14x30 0 925

P10 14x30 0 925

P11 19x60 45 970

P13 19x30 0 925

P16 19x50 35 960

P17 19x50 0 925

P20 19x50 25 950

P21 19x40 35 960

P25 19x95 45 970

P26 19x50 0 925

P27 19x50 0 925

P28 19x50 45 970

P29 19x40 0 925

P30 19x50 45 970

P31 19x50 45 970

P32 14x30 0 925

P33 14x30 0 925

P34 14x30 0 925
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Legenda das vigas

Viga com elevação de +25cm

Viga com elevação de +35cm

Viga com elevação de +45cm

Legenda dos pilares

Pilar que morre

Pilar que passa

Pilar que nasce

Pilar com mudança de seção
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CAPA DE CONCRETO

VIGOTE TRELIÇADA

CONF. PROJETO

ESPECÍFICO

Detalhe Laje Pré-fabricada

É de responsabilidade da empresa

fornecedora das lajes pré-fabricadas

o correto dimensionamento da armadura

necessária para as cargas propostas.

EQ92

Características dos materiais

fck Abatimento

(MPa) (cm)

25,0 12.00

Dimensão máxima do agregado = Brita 0

CONTRA-FLECHA: 2,0cm

CONTRA-FLECHA: 2,0cm

262.5 262.5
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Forma do pavimento

Reservatório (Nível 1325)

escala 1:50

Vigas

Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)

VR1 14x40 0 1325

VR2 14x40 0 1325

VR3 14x40 0 1325

VR4 19x40 0 1325

Pilares

Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)

P20 19x40 0 1325

P28 19x50 0 1325

P29 19x40 0 1325

P32 14x30 0 1325

P33 14x30 0 1325

P34 14x30 0 1325
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